
Nichiyu, anteriormente conocida como         , es pionera en el 
desarrollo de carretillas elevadoras el®ctricas en Jap·n. Desde 
la presentaci·n de la primera carretilla elevadora el®ctrica en 
el pa²s en 1937, Nichiyu ha seguido presentando una amplia 
variedad de soluciones de innovadoras carretillas elevadoras 
el®ctricas. Nos sentimos orgullosos de poder ofrecer produc-
tos adaptados a cada cliente y un servicio excepcional.

Sobre nosotros

Contamos con un equipo de profesionales altamente cualiý-
cados en todos los pa²ses en los que vendemos nuestros pro-
ductos. En caso de que necesite un mantenimiento peri·dico 
o reparaciones urgentes, basta con ponerse en contacto con 
nosotros para obtener un servicio in situ r§pido y eýcaz. Nos 
enorgullecemos de nuestro compromiso de ofrecer asistencia 
de primera clase y una atenci·n al cliente inmejorables.

Nos comprometemos a 
ofrecer un amplio servicio

Todas las especiýcaciones han sido determinadas seg¼n los t®rminos y condiciones de Nichiyu
Las especiýcaciones est§n sujetas a modiýcaciones previo aviso debido a nuestro inter®s por mejorar los productos.



El l²der en innovaci·n

El SICOS-AC representa la evoluci·n conti-
nua del innovador sistema de control SICOS. 
Presenta un nuevo tipo de controlador prepa-
rado para una completa compatibilidad con los 
sistemas AC y muestra unas capacidades m§s 
potentes y avanzadas. Al integrar las funciones 
de desplazamiento, hidr§ulica y direcci·n asistida 
el®ctrica, la avanzada inteligencia del sistema 
optimiza la interacci·n del operador con el ele-
vador.

Nuestro sistema ¼nico SICOS-AC ofrece 
un control ·ptimo de la rapidez de desp-
lazamiento y de los motores AC hidr§u-
licos de la FBRF-70. El resultado es una 
gran eýcacia en la conducci·n, elevaci·n 
y giro.

Despu®s de modiýcar completamente 
su estructura, hemos conseguido redu-
cir el radio m²nimo de giro y el ancho 
de pasillo para apilado en §ngulo recto. 
Gracias a la suma de la nueva direc-
ci·n continua de 360o, actualmente 
somos l²deres del sector en materia de 
aprovechamiento espacial. Al mismo 
tiempo, hemos creado un habit§culo de 
operaciones m§s espacioso y c·modo.
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Este gr§ýco compara el tiempo de aceleraci·n y las 
capacidades de control de un modelo antiguo y de uno 
nuevo. 
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Hemos reestructurado el chasis y mejo-
rado la rigidez del m§stil para asegurar 
una mayor estabilidad incluso en gran-
des elevaciones. El resultado es una ma-
nipulaci·n estable de la carga a alturas 
de hasta siete metros sin reducci·n de la 
capacidad.*

El desplazador lateral inclinable, 
incluido en el equipamiento de serie, 
mejora la eýcacia del trabajo 
con cargas elevadas.

Hemos mejorado el campo de visi·n frontal del operario 
montando el cilindro de elevaci·n libre en diagonal y ex-
c®ntricamente. Adem§s hemos dise¶ado cuidadosamente el 
techo para evitar el bloqueo de la visibilidad superior del 
operario. Estas innovaciones aseguran un aumento signiý-
cativo de la eýcacia en el trabajo.

La funci·n de absorci·n de impactos 
del m§stil alivia cualquier impacto pro-
ducido por la fricci·n en el momento 
de la elevaci·n. La velocidad de bajada 
de las horquillas se reduce justo antes 
de que toquen el suelo, eliminando 
cualquier impacto. Estas caracter²sticas 
evitan que las cargas sufran da¶os por 
vibraci·n.

La direcci·n por cable, con 360o de direc-
ci·n continua hace innecesarios los cambi-
os de marcha. Y nuestra direcci·n asistida 
el®ctrica (EPS) sensible a la velocidad es 
m§s f§cil que nunca. Y lo que es m§s, la 
informaci·n del estado de la m§quina se 
muestra en tiempo real en varios visores 
instalados en el panel de direcci·n.

Este visor de f§cil lectura muestra: El indicador de direcci·n del visor 
muestra de manera instant§nea la direc-
ci·n del movimiento de la carretilla.

SICOS-AC diagnostica cualquier disfun-
ci·n y muestra los resultados mediante 
gr§ýcos.

Para adecuarse a las condiciones del local 
y al nivel de experiencia del operario, este 
puede ýjar la velocidad m§xima y la sensa-
ci·n de aceleraci·n en el visor.
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